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ОАО «МАЗ»  – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ХОЛДИНГА  «БЕЛАВТОМАЗ»



Уважаемые господа!
ОАО «Гродненский механический завод» представляет 

вашему вниманию каталог выпускаемой продукции, а также 
возможности проектирования и производства по индивиду-
альным заказам.

Завод был основан 1 августа 1988 года в соответствии с 
Приказом Министерства по производству минеральных удо-
брений СССР как Гродненский ремонтно-механический за-
вод.

Открытое акционерное общество «Гродненский механи-
ческий завод» создано в 2002 году путем преобразования 
Республиканского унитарного научно-производственного 
предприятия «Гродненский механический завод».

С 1997 по 2012 гг. предприятие находилось в ведении Бе-
лорусского концерна «Белнефтехим».

С 2012 года ОАО «Гродненский механический завод» вхо-
дит в состав холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

Предприятие занимает территорию площадью 8,4806 га.
Спецификой производственной деятельности завода яв-

ляется мелкосерийный и единичный характер производства 
специальной автотранспортной техники, автоцистерн раз-
личного назначения, резервуаров для подземного хранения 
нефтепродуктов, различных емкостей, композиционных ма-
териалов и др. 
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А В Т О Ц И С Т Е Р Н А   Д Л Я   Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т О В ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»
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Предназначен для перевозки жидких нефтепродуктов плотностью до 860 кг/м3, а также заправки 
транспортных средств через счётчик;  

- слива нефтепродуктов самотёком из своей цистерны  в ёмкость, расположенную ниже уровня 
цистерны; 

- слива нефтепродуктов насосом, установленным на автоцистерне.

Автотопливозаправщик  АТЗ-5,5

- Базовое шасси МАЗ-4381 (4х2)

- Номинальная вместимость, м3 5,5

- Материал цистерны/форма сечения 09Г2С / овал

- Полная масса, кг, не более 10100

- Снаряжённая масса, кг, не более 5 620

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось     
- на заднюю ось  

3 800
6 300

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

5 800
2 550
3 150

Технические характеристики:

Автотопливозаправщик  может  быть  изготовлен  двухсекционным, с системой отвода паров,  
системой нижнего налива, универсального верхнего и нижнего налива, из нержавеющей стали, 
стали 3СП, комплектующими производства «Промприбор» г. Ливны РФ, Sening (Германия) и т.д.

В базовую комплектацию входят: насос СЦЛ 00 (возможен СВН-80), счётчик ППО-25, 2 пенала 
пластиковых, 2 сливных рукава с быстроразъёмным соединением и рукав заправочный с пистоле-
том заправочным, 2 огнетушителя, ящик для песка, устройство заземления, проблесковый маячок 
и т.д.
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- Базовое шасси МАЗ-4381 (4х2)

- номинальная вместимость, м3 5,5

- Материал цистерны/форма сечения 09Г2С / овал

- Полная масса, кг, не более 10 100

- Снаряжённая масса, кг, не более 5 620

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось     
- на заднюю ось  

3 800
6 300

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

5 800
2 550
3 150
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Предназначена для перевозки жидких нефтепродуктов плотностью до 860 кг/м3;
- слива нефтепродуктов самотёком из своей цистерны  в ёмкость, расположенную ниже уровня 

цистерны;  
- слива нефтепродуктов насосом, установленным на автоцистерне.

Автоцистерна  АЦ-5,5

Технические характеристики:

www.gmz.by
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Автоцистерна может быть изготовлена двухсекционной, с системой отво-
да паров, системой нижнего налива, универсального верхнего и нижнего на-
лива, из нержавеющей стали, углеродистой стали, комплектующими про-
изводства «Промприбор» г. Ливны РФ, Sening (Германия) и т.д.

В базовую комплектацию входят: насос  СЦЛ 00  (возможен СВН-80),  
2 пенала пластиковых, 2 сливных рукава с быстроразъёмным соедине-
нием, 2 огнетушителя, ящик для песка, устройство заземления, про-
блесковый маячок и т.д.

А В Т О Ц И С Т Е Р Н А   Д Л Я   Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т О В
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Предназначена для перевозки жидких нефтепродуктов плотностью до 860 кг/м3;  
- слива нефтепродуктов самотёком из своей цистерны  в ёмкость, расположенную ниже уровня 

цистерны;
- слива нефтепродуктов насосом, установленным на автоцистерне.

Автоцистерна  АЦ-10

- Базовое шасси МАЗ-5340

- Номинальная вместимость, м3 10

- Материал цистерны/форма сечения 09Г2С / «чемоданной» формы

- Полная масса, кг, не более 16 500

- Снаряжённая масса, кг, не более 7 500

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось     
- на заднюю ось  

6 500
10 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

7 300
2 500
3 100

Технические характеристики:

ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»
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Автоцистерна чемоданной формы может быть изготовлена двух-
секционной с системой универсального верхнего и нижнего нали-
ва, с системой рекуперации паров, из нержавеющей стали, стали 
3СП, комплектующими производства «Промприбор» г. Ливны 
РФ, Sening (Германия) и т.д.

В базовую комплектацию входят: насос СВН-80, 2 пенала 
пластиковых, 2 сливных рукава с быстроразъёмным соеди-
нением, 2 огнетушителя, ящик для песка, устройство за-
земления, проблесковый маячок и т.д.
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нением, 2 огнетушителя, ящик для песка, устройство за-
земления, проблесковый маячок и т.д.

А В Т О Ц И С Т Е Р Н А   Д Л Я   Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т О В



- Базовое шасси МАЗ-5340 (4х2)

- Номинальная вместимость, м3 10

- Материал цистерны/форма сечения 09Г2С / «чемоданной» формы

- Полная масса, кг, не более 16 500

- Снаряжённая масса, кг, не более 7 500

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось     
- на заднюю ось  

6 500
10 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

7 300
2 500
3 100

Предназначен для перевозки жидких нефтепродуктов плотностью до 860 кг/м3, а также заправки 
транспортных средств через счётчик; 

- слива нефтепродуктов самотёком из своей цистерны  в ёмкость, расположенную ниже уровня 
цистерны;

- слива нефтепродуктов насосом, установленным на автоцистерне.

Автотопливозаправщик  АТЗ-10

Технические характеристики:
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Автоцистерна чемоданной формы может быть изготовлена двухсекционной, из нержавеющей 
стали, комплектующими производства «Промприбор» г. Ливны РФ, Sening (Германия) и т.д.

В  базовую  комплектацию  входят:  насос  СВН-80,  счётчик  ППО-25, 2  пенала  пластиковых,  
2 сливных рукава с быстроразъёмным соединением и рукав заправочный с пистолетом запра-
вочным, 2 огнетушителя, ящик для песка, устройство заземления, проблесковый маячок и т.д.
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Предназначена для транспортировки нефтепродуктов плотностью не более 860 кг/м3; 
- слива нефтепродуктов самотеком из своей цистерны в емкость, расположенную 

ниже уровня цистерны;
- слива нефтепродуктов насосом, установленным на автоцистерне;
- слива нефтепродуктов посторонним насосом.

Автоцистерна  АЦ-16

- Базовое шасси МАЗ-МАН 631559, МАЗ-6312, МАЗ-6303

- Номинальная вместимость, м3 16

- Материал цистерны/форма сечения нержавеющая сталь / «чемоданная»

- Полная масса, кг, не более 27 500

- Снаряжённая масса, кг, не более 13 000

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось
- на среднюю ось     
- на заднюю ось  

8 500
11 500
7 500

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

9 860
2 550
3 128

Технические характеристики:

Автоцистерна может быть изготовлена с систе-
мой универсального верхнего и нижнего налива, с 
системой рекуперации паров, из других сталей , ком-
плектующими производства «Промприбор» г. Ливны РФ, 
Sening (Германия) и т.д.

В базовую комплектацию входят: насос, 2 пенала пла-
стиковых, 2 сливных рукава с быстроразъёмным соедине-
нием, ящик для огнетушителя, ящик для песка, устройство 
заземления, проблесковый маячок и т.д.

ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»

Автоцистерна может быть изготовлена с систе-
мой универсального верхнего и нижнего налива, с 
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Автотопливозаправщик АТЗ-16/2 предназначен для перевозки светлых нефтепродуктов плотно-
стью не более 860 кг/м, временного их хранения и заправки транспортных средств. Заполнение – 
верхний налив (через горловину). Слив – гравитационный или с помощью насоса через счетчик с 
раздаточным краном. Комплектующие (крышки отсеков, дыхательные клапана, донные клапана) про-
изводства  ОАО «Промприбор» г. Ливны РФ или Sening (Германия).  

Автотопливозаправщик АТЗ-16/2

- Базовое шасси МАЗ-6317F5-570-001

- Колесная формула  6х6

- Полная масса, кг, не более 29000

- Снаряжённая масса, кг, не более 15000

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось     
- на тележку  

7150
21850

ЦИСТЕРНА

Внутренняя емкость:

- номинальная вместимость, м3 16

- количество секций, шт.  2 (8/8)

- форма поперечного сечения  «чемодан»

- материал 12Х18Н10Т

Технические характеристики:

www.gmz.by
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Базовая комплектация: насос СВН-80А; счётчик ППО-25; шкаф заправочный с рукавом 20 м, на-
мотка - барабанная, краном раздаточным OPW-11, фильтром тонкой очистки, диф. манометром; 
площадка обслуживания с просечно-профилированным настилом и складывающимся поручнем; ле-
сенкой для доступа на площадку обслуживания; пеналы из стали н/ж - 2 шт.; рукава напорно-всасы-
вающие DN75 - 4,5 м с БРС 3» - 2 шт.; огнетушитель ОП-6(З) в контейнере пластиковом - 2 шт. ОП-2(3) 
в кабине - 1 шт.; упоры противооткатные - 2 шт.; ящик для песка; заднее защитное устройство (ЗЗУ); 
устройство заземления; проблесковый маячок. 
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- Базовое шасси МАЗ-6312, МАЗ-6303 (6х4)

- Номинальная вместимость, м3 17

- Материал цистерны/форма сечения Ст3сп5 / «чемоданной» формы

- Полная масса, кг, не более 29 000

- Снаряжённая масса, кг, не более 13 300

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось
- на среднюю ось     
- на заднюю ось  

7 500
10 750
10 750

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

 7 970
 2 550
 3 500
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Предназначен для перевозки жидких нефтепродуктов плотностью до 860 кг/м3, а также заправки 
транспортных средств через счётчик; 

- слива нефтепродуктов самотёком из своей цистерны  в ёмкость, расположенную ниже уровня 
цистерны;

- слива нефтепродуктов насосом, установленным на автоцистерне.

Автотопливозаправщик  АТЗ-17

Технические характеристики:

www.gmz.by
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Автотопливозапрвщик чемоданной формы  может быть изготовлен из нержавеющей стали,  ком-
плектующими производства «Промприбор» г. Ливны РФ, Sening (Германия).

В базовую комплектацию входят: насос СВН-80  (возможен СЦЛ 00), счётчик ППО-25, 2 пенала 
пластиковых, 2 сливных рукава с быстроразъёмным соединением и рукав заправочный с пистоле-
том заправочным, ящик для огнетушителя, ящик для песка, устройство заземления, проблесковый 
маячок и т.д.

А В Т О Ц И С Т Е Р Н А   Д Л Я   Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т О В
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Автотопливозаправщик АТЗ-17/2 предназначен для перевозки светлых нефтепродуктов плотно-
стью не более 860 кг/м, временного их хранения и заправки транспортных средств. Заполнение - 
верхний налив (через горловину) и самонаполнение через насос. Слив – гравитационный или с по-
мощью насоса через счетчик с раздаточным краном. Комплектующие (крышки отсеков, дыхательные 
клапана, донные клапана) производства ОАО «Промприбор» г. Ливны РФ или Sening (Германия).

Автотопливозаправщик АТЗ-17/2

- Базовое шасси МАЗ-6312С9-525-012

- Колесная формула 6х4

- Полная масса, кг, не более 28550

- Снаряжённая масса, кг, не более 13750

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось     
- на тележку  

7500
21050

ЦИСТЕРНА

- номинальная вместимость, м3 17

- количество секций, шт.  2 (11,5/5,5)

- форма поперечного сечения  чемодан

- материал Ст3сп5

- покраска наружная поверхность - ЛКМ,
цвет - оранжевый

Технические характеристики:

- материал Ст3сп5

- покраска наружная поверхность - ЛКМ,
цвет - оранжевый

www.gmz.by

ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»

Базовая  комплектация:  насос СВН-80  (СШН-50/600); счётчик  ППО-25; 
шкаф заправочный с рукавом DN25 - 15 м, намотка - барабанная, краном 
раздаточным DN25, фильтром тонкой очистки, диф. манометром; площадка 
обслуживания с просечно-профилированным настилом и складывающимся 
поручнем; лесенкой для доступа на площадку обслуживания; пеналы сдвоенные 
пластиковые - 2 шт.; рукава напорно-всасывающие DN75 - 5 м с БРС 3» - 4 шт.; 
огнетушитель ОП-6(З) в контейнере пластиковом - 2 шт. ОП-2(3) в кабине - 1 шт; 
упоры противооткатные - 2 шт.; ящик для песка; заднее защитное устройство (ЗЗУ); 
устройство заземления; проблесковый маячок.
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Предназначен для транспортировки нефтепродуктов плотностью не более 860 кг/м3; 

а также заправки транспортных средств через счётчик; 
- слива нефтепродуктов самотёком из своей цистерны  в ёмкость, расположенную ниже 

уровня цистерны; 
- слива нефтепродуктов насосом, установленным на автоцистерне.

Автотопливозаправщик  АТЗ-20

- Базовое шасси МАЗ-6317 (6х6), МАЗ-6312 (6х4)

- Номинальная вместимость, м3 20

- Материал цистерны/форма сечения Ст3сп5 / «чемоданной» формы

- Полная масса, кг, не более 33 150

- Снаряжённая масса, кг, не более 16 250

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось
- на среднюю ось     
- на заднюю ось  

7 150
13 000
13 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

9 860
2 550
3 600 

Технические характеристики:

ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»

Автоцистерна чемоданной формы без расширителя может быть изготовлена из нержавеющей 
стали, стали 09Г2С, с комплектующими производства «Промприбор» г. Ливны РФ, Sening (Гер-
мания) и т.д.

В базовую комплектацию входят: насос СЦЛ 20-24 (возможен СВН-80), счётчик ППО-25, 
2 пенала пластиковых, 2 сливных рукава с быстроразъёмным соединением и рукав запра-
вочный с пистолетом заправочным, ящик для огнетушителя, ящик для песка, устройство 
заземления, проблесковый маячок и т.д.

19
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- Базовое шасси Цистерна установлена на осях BPW или 
SAF. Подвеска пневматическая, тор-
мозная система WABCO, EBS, и т.д.

- Номинальная вместимость, м3 14-15 / 3 секции

- Материал цистерны/форма сечения нержавеющая сталь, 09Г2С
форма «чемоданная» 

- Полная масса, кг, не более 16 000

- Снаряжённая масса, кг, не более 4 200

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось     
- на заднюю ось  

8 000
8 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

 8 000
2 500
3 050

20

Предназначен для перевозки жидких нефтепродуктов плотностью до 860 кг/м3;
- слива нефтепродуктов самотёком из своей цистерны  в ёмкость, расположенную ниже уровня 

цистерны; 
- слива нефтепродуктов с помощью насоса автоцистерны.

Прицеп-цистерна  ПЦ-14, ПЦ-15

Технические характеристики:

www.gmz.bywww.gmz.by
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Прицеп-цистерна может 
быть изготовлен с системой 
универсального верхнего и 
нижнего налива, системой реку-
перации паров, комплектующими 
производства «Промприбор» г. Лив-
ны РФ, Sening (Германия) и т.д.

В базовую комплектацию входят: 2 
пенала пластиковых, 2 сливных рукава 
с быстроразъёмным соединением, 2 ог-
нетушителя, ящик для песка, устройство 
заземления и т.д.

21
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Предназначен для перевозки светлых нефтепродуктов плотностью до 860 кг/м3; 
- слива нефтепродуктов самотёком из своей цистерны  в ёмкость, расположенную ниже уровня ци-

стерны.

Полуприцеп-цистерна  ППЦ-24

- Базовое шасси Цистерна установлена на трёхосной тележке  с 
осями МАЗ, BPW или SAF. Подвеска пневматиче-

ская, тормозная система WABCO, EBS, подъёмное 
устройство,  шкворень 2’’ и т.д.

- Высота ССУ, мм 1250 (1150)

- Номинальная вместимость, м3 24 / вместимость секций 7,8-5,8-3,4-7,0

- Материал цистерны/форма сечения 09Г2С, нержавеющая сталь / круглая

- Полная масса, кг, не более 31 000

- Снаряжённая масса, кг, не более 8 800

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на ССУ      
- на тележку (3 оси)

9 500
21 5000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

10 300
2 550 
3 450 

Технические характеристики:

Полуприцеп-цистерна 
может быть изготовлен с си-
стемой универсального верх-
него и нижнего налива, системой 
рекуперации паров, из нержаве-
ющей стали для перевозки спир-
та, комплектующими производства 
«Промприбор» г. Ливны РФ, Sening 
(Германия) и т.д.

В базовую комплектацию входят: 
2 пенала пластиковых, 
2 сливных рукава с быстроразъёмным 

соединением, 
2 огнетушителя, 
ящик для песка, 
устройство заземления и т.д.

www.gmz.by

Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

10 300
2 550 
3 450 

П О Л У П Р И Ц Е П - Ц И С Т Е Р Н А   Д Л Я   Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т О В
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- Базовое шасси Цистерна установлена на трёхосной тележке с осями 
МАЗ, BPW или SAF. Подвеска пневматическая, тор-
мозная система WABCO, EBS, подъёмное устрой-

ство,  шкворень 2’’ и т.д.

- Высота ССУ, мм 1250 (1150)

- Номинальная вместимость, м3 29 / вместимость секций 7,25-7,25-7,25-7,25

- Материал цистерны/форма сечения нержавеющая сталь, 09Г2С / круглая

- Полная масса, кг, не более 32 500

- Снаряжённая масса, кг, не более 8 1100

- Распределение нагрузки, кг, не более
           - на седельно-сцепное устройство

- на оси  
10 000 
22 500

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

 11 000
2 500 
3 650

Предназначен для перевозки светлых нефтепродуктов плотностью до 860 кг/м3;
- слива нефтепродуктов самотёком из своей цистерны  в ёмкость, расположенную ниже уровня 

цистерны. 

Полуприцеп-цистерна  ППЦ-29

Технические характеристики:

Полуприцеп-цистерна может быть изготовлен с системой универсаль-
ного верхнего и нижнего налива, системой рекуперации паров, из не-
ржавеющей стали для перевозки спирта, комплектующими производства 
«Промприбор» г. Ливны РФ, Sening (Германия) и т.д.

В базовую комплектацию входят: 2 пенала пластиковых, 2 сливных рукава с 
быстроразъёмным соединением, 2 огнетушителя, ящик для песка, устройство 
заземления и т.д.

П О Л У П Р И Ц Е П - Ц И С Т Е Р Н А   Д Л Я   Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т О В
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Предназначен для перевозки светлых нефтепродуктов плотностью до 860 кг/м3; 
- слива нефтепродуктов самотёком из своей цистерны  в ёмкость, расположенную ниже уровня ци-

стерны.

Полуприцеп-цистерна  ППЦ-30

- Базовое шасси Цистерна установлена на трёхосной тележке с 
осями МАЗ, BPW или SAF. Подвеска пневматиче-

ская, тормозная система WABCO, EBS, подъёмное 
устройство,  шкворень 2’’ и т.д.

- Высота ССУ, мм 1250 (1150)

- Номинальная вместимость, м3 30 / вместимость секций 10-5,8-3,4-10,8

- Материал цистерны/форма сечения нержавеющая сталь, 09Г2С / круглая

- Полная масса, кг, не более 36 000

- Снаряжённая масса, кг, не более 9 100

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на седельно-сцепное устройство   
- на оси

13 500
22 500

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

12 250
2 500
3 650

Технические характеристики:

Полуприцеп-цистерна может быть изготовлен с системой универсального верхнего 
и нижнего налива, системой рекуперации паров, из нержавеющей стали для перевоз-
ки спирта, комплектующими производства «Промприбор» г. Ливны РФ, Sening (Гер-
мания) и т.д.

В базовую комплектацию входят: 2 пенала пластиковых, 2 сливных рукава с 
быстроразъёмным соединением, 2 огнетушителя, ящик для песка, устройство 
заземления и т.д.

ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»
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П Р И Ц Е П - Ц И С Т Е Р Н А   Д Л Я   М О Л О К А   И   П И Щ Е В Ы Х   Ж И Д К О С Т Е Й

Предназначен для транспортировки пищевых жидкостей (воды, молока и др.)

Прицеп-цистерна  ПЦИП-0,9

- Базовое шасси Одноосное шасси 

- Снаряженная масса, кг 750

- Полная масса, кг, не более                        V=0,9м3 - 1 750,    
                        V=1,1м3 -1 950

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                      

2 900 
1 750 
2 000

- Номинальная вместимость, м3 0,9 (1,1)/ 1 секция 

- Форма поперечного сечения  круглая

- Материал Пищевая нержавеющая сталь  Aisi 
304. Межстенное пространство за-

полнено пенополиуретановой компо-
зицией толщиной 50 мм

Технические характеристики:

29
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Прицеп-цистерна изотермический ПЦИП-
0,9 состоит из одноосного прицепа и ёмкости 
горизонтальной (ПЦИП-0,9 не регистрирует-
ся в ГАИ).

Емкость двустенная, изотермическая, вну-
тренняя и наружная стенки выполнены из не-
ржавеющей пищевой стали. Емкость одно-
секционная оборудована системой слива с 
краном шаровым или сливным устройством, 
конструкция которого исключает нахожде-
ние молока в сливном трубопроводе во вре-
мя движения автоцистерны, следовательно, и 
замерзания в зимнее время.

Прицеп-цистерна не оборудован тормозами, но оборудован 
сцепным устройством и розеткой подключения электропровод-
ки прицепа. По обе стороны подрамника вдоль всей ёмкости бо-
ковые площадки и настил алюминиевый типа «слёзка».



Автоцистерна АЦИП-5,5 предназначена для перевозки пищевых жидкостей плотностью не более 
1030 кг/м3. 

Автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей АЦИП-5,5

www.gmz.by
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- Базовое шасси  МАЗ-4381 (Евро-5)

- Полная масса, кг, не более 12500

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось     
- на тележку  

4500
 8000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

6180
2550
3030

ЦИСТЕРНА

Внутренняя емкость:

- номинальная вместимость, м3 5,5

- количество секций, шт  2

- форма поперечного сечения эллиптическая

- материал сталь  AISI 304

Наружная обшивка:

- материал сталь  AISI 304 (зеркальная)

- вид изоляции пенополиуретан

- термоизоляция не допускает изменение температуры 
жидкости более чем на 2 °С в течение 24 ч при разности 
температур между жидкостью и окружающей средой 
(30±2) °С

Технические характеристики:

Каждая секция АЦИП-
5,5 оборудована горлови-
ной DN490 c откидной тер-
моизолированной крышкой с 
дыхательным клапаном DN50, 
сливным устройством с руч-
ным управлением слева цистер-
ны. Сливной трубопровод сведен 
в один коллектор DN50 c затвором 
дисковым на конце и штуцером резь-
бовым DN50 и выведен сзади. Матери-
ал подрамника-углеродистая сталь c по-
крытием Ц9. Запорная арматура, донные 
клапана из нержавеющей стали. Площадка 
обслуживания с двух сторон цистерны.

 Дополнительные опции по требованию: 
- с системой промывки каждой секции;
- трубопровод DN65;
- покрытие подрамника - эмаль;
- насос НР-10: 
    а) закачка;
    б) выкачка; 
    в) закачка-выкачка.

ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»
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А В Т О Ц И С Т Е Р Н А   Д Л Я   М О Л О К А   И   П И Щ Е В Ы Х   Ж И Д К О С Т Е Й



Автоцистерна АЦИП-8,2 предназначена для перевозки пищевых жидкостей плотностью не более 
1030кг/м3. 

Автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей АЦИП-8,2

www.gmz.by
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- Базовое шасси МАЗ-5340С3 (Евро-5)

- Полная масса, кг, не более 19000

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось     
- на заднюю ось  

7500
11500

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

7900
2550
3040

ЦИСТЕРНА

Внутренняя емкость:

- номинальная вместимость, м3 8,2

- количество секций, шт.  3

- форма поперечного сечения эллиптическая

- материал сталь  AISI 304

Наружная обшивка:

- материал сталь  AISI 304

- вид изоляции пенополиуретан

- термоизоляция не допускает изменение температуры 
жидкости более чем на 2 °С в течение 24 ч при разности 
температур между жидкостью и окружающей средой 
(30±2) °С

Технические характеристики:

Каждая секция АЦИП-8,2 оборудована 
горловиной DN490 c откидной термоизо-
лированной крышкой с дыхательным кла-
паном DN50, сливным устройством с ручным 
управлением слева цистерны. Сливной трубо-
провод сведен в один коллектор DN50 c затво-
ром дисковым на конце и штуцером резьбовым 
DN50 и выведен сзади.  Материал  подрамни-
ка-углеродистая сталь c  покрытием Ц9. Запорная 
арматура, донные клапана из нержавеющей стали. 
Площадка обслуживания с двух сторон цистерны.

ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»
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арматура, донные клапана из нержавеющей стали. 
Площадка обслуживания с двух сторон цистерны.
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 Дополнительные опции 
по требованию: 
-с системой промывки каждой секции;
- трубопровод DN65;
-покрытие подрамника - эмаль;
-насос НР-10: 
  а) закачка;
  б) выкачка; 
  в) закачка-выкачка.

А В Т О Ц И С Т Е Р Н А   Д Л Я   М О Л О К А   И   П И Щ Е В Ы Х   Ж И Д К О С Т Е Й



Автоцистерна АЦИП-12М предназначена для перевозки пищевых жидкостей плотностью не более 
1030кг/м3. 

Автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей АЦИП-12М
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- Базовое шасси МАЗ-6312 (Евро-5)

- Полная масса, кг, не более 27150

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось     
- на заднюю тележку   

 7500
19650

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

 9600
2550
3450

ЦИСТЕРНА

Внутренняя емкость:

- номинальная вместимость, м3 12

- количество секций, шт.  3

- форма поперечного сечения эллиптическая

- материал сталь  AISI 304

Наружная обшивка:

- материал сталь  AISI 304 (зеркальная)

- вид изоляции пенополиуретан

- термоизоляция не допускает изменение температуры 
жидкости более чем на 2 °С в течение 24 ч при разности 
температур между жидкостью и окружающей средой 
(30±2) °С

Технические характеристики:

Каждая секция АЦИП-12М оборудована горловиной DN490 c откидной термоизолированной 
крышкой с дыхательным клапаном DN50, сливным устройством с ручным управлением слева цистер-
ны. Сливной трубопровод сведен в один коллектор DN50 c затвором дисковым на конце и штуцером 
резьбовым DN50 и выведен сзади. Материал подрамника-углеродистая сталь с покрытием Ц9. За-
порная арматура, донные клапана из нержавеющей стали. Площадка обслуживания с двух сторон 
цистерны.

 Дополнительные опции 
по требованию: 
- с системой промывки каждой 
секции;
- трубопровод DN65;
- покрытие подрамника - эмаль;
- насос НР-10: 
   а) закачка;
   б) выкачка; 
   в) закачка-выкачка.
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Автоцистерна АЦИП-14,5 предназначена для перевозки пищевых жидкостей плотностью не более 
1030кг/м3. 

Автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей АЦИП-14,5

www.gmz.by
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- Базовое шасси МАЗ-631028 (Евро-5)

- Полная масса, кг, не более 28000

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось     
- на заднюю тележку   

  9000
19000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

 9950
2550
3520

ЦИСТЕРНА

Внутренняя емкость:

- номинальная вместимость, м3 14,5

- количество секций, шт.  3

- форма поперечного сечения эллиптическая

- материал сталь  AISI 304

Наружная обшивка:

- материал сталь  AISI 304 (зеркальная)

- вид изоляции пенополиуретан

- термоизоляция не допускает изменение температуры 
жидкости более чем на 2 °С в течение 24 ч при разности 
температур между жидкостью и окружающей средой 
(30±2) °С

Технические характеристики:

Каждая секция АЦИП-14,5 оборудована горловиной DN490 c откидной термоизолированной 
крышкой с дыхательным клапаном DN50, сливным устройством с ручным управлением слева цистер-
ны. Сливной трубопровод сведен в один коллектор DN50 c затвором дисковым на конце и штуцером 
резьбовым DN50 и выведен сзади. Материал подрамника-углеродистая сталь с покрытием Ц9. За-
порная арматура, донные клапана из нержавеющей стали. Площадка обслуживания с двух сторон 
цистерны.

 Дополнительные опции 
по требованию: 
- с системой промывки каждой сек-
ции;
- трубопровод DN65;
- покрытие подрамника – эмаль;
- насос НР-10: 
   а) закачка;
   б) выкачка; 
   в) закачка-выкачка.
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Предназначен для транспортировки пищевых жидкостей (воды, молока и др.)

- Базовое шасси МАЗ-892500-1015

- Снаряженная масса, кг 4 070

- Полная масса, кг, не более                                  12 000

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось
- на заднюю ось  

                             6 000
                             6 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                      

7 850
2 500
3 150

- номинальная вместимость, м3 7,7 / 3 секции

- форма поперечного сечения  овальная

- материал Нержавеющая сталь  Aisi 304. Меж-
стенное пространство заполнено 

пенополиуретановой композицией 
толщиной 50 мм.

Технические характеристики:

Емкости для автоцистерн двустенные, изо-
термические, внутренняя и наружная стенки 
выполнены из нержавеющей стали. Емкость 
состоит из трёх секций, конструкция кото-
рых исключает процесс взбивания молока. 
Все секции снабжены сливными устрой-
ствами, конструкция которых исключает 
нахождение молока в сливных трубо-
проводах во время движения автоци-
стерны, следовательно, и замерза-
ния в зимнее время.

Слив из каждой секции – раз-
дельный, либо в один коллектор.

Боковые площадки и настил 
алюминиевый типа «слёзка» 
размещены на подрамнике 
вдоль всей ёмкости, по обе 
стороны цистерны.

состоит из трёх секций, конструкция кото-
рых исключает процесс взбивания молока. 
Все секции снабжены сливными устрой-
ствами, конструкция которых исключает 
нахождение молока в сливных трубо-
проводах во время движения автоци-
стерны, следовательно, и замерза-

П Р И Ц Е П - Ц И С Т Е Р Н А   Д Л Я   М О Л О К А   И   П И Щ Е В Ы Х   Ж И Д К О С Т Е Й

Предназначен для транспортировки пищевых жидкостей (воды, молока и др.)

Изотермический прицеп-цистерна  ПЦИП-11

- Базовое шасси МАЗ-870110-1010

- Снаряженная масса, кг 6 000

- Полная масса, кг, не более                                  18 000

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось, кг, не более    
- на заднюю ось, кг, не более  

                             9 000
                             9 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                        

9 600
2 550 
3 150

- номинальная вместимость, м3 11/3 секции

- форма поперечного сечения  овальная

- материал Нержавеющая сталь  Aisi 304. Меж-
стенное пространство заполнено 

пенополиуретановой композицией 
толщиной 60мм.

Технические характеристики:

Емкости для автоцистерн двустенные, изотермические, внутренняя и наружная стенки выполнены 
из нержавеющей пищевой стали. Емкость состоит из трёх секций, конструкция которых исключает 
процесс взбивания молока. Все секции снабжены сливными устройствами, конструкция которых ис-
ключает нахождение молока в сливных трубопроводах во время движения автоцистерны, следова-
тельно, и замерзания в зимнее время.

Подрамник – сталь Ст3 оцинкованная.
Горловины – DN500. Заполнение – 

через горловины. Слив – самотеком. 
Сливные трубопроводы DN50 объеди-
нены в общий коллектор, выведен-
ный назад автоцистерны. На концах 
трубопроводов – защитные за-
глушки.

Каждая секция оборудована 
сливным устройством DN50.

Площадка обслуживания с 
антискользящим покрыти-
ем с двух сторон цистер-
ны, лестница для доступа 
на площадку. 

тельно, и замерзания в зимнее время.
Подрамник – сталь Ст3 оцинкованная.
Горловины – DN500. Заполнение – 

через горловины. Слив – самотеком. 
Сливные трубопроводы DN50 объеди-
нены в общий коллектор, выведен-
ный назад автоцистерны. На концах 
трубопроводов – защитные за-

Прицеп-цистерна  ПЦИП-7,7

3938
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Полуприцеп-цистерна ППЦИ-15 предназначен  для перевозки пищевых жидкостей плотностью 
не более 1030 кг/м3.  

 Полуприцеп-цистерна  ППЦИ-15

www.gmz.by

- Базовое шасси Подкатная тележка двухосная,
односкатная 

- Количество осей / колёс                              2/4+ 1 запасное

- Высота ССУ, мм 1150

- Полная масса, кг, не более                            21500

- Распределение полной массы по осям, кг, не более: 
 - на оси тележки      
 - на ССУ 

13500
8 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                        

9000
2550
3300

ЦИСТЕРНА, внутренняя емкость:

- номинальная вместимость, м3 15

- количество секций, шт.  3 (с перегородками)

- вместимость секций, м3   6-5-4

- форма поперечного сечения  круглая

- материал внутреннего котла   сталь  AISI 304

ЦИСТЕРНА, внешняя емкость:   

- материал обшивки    сталь  AISI 304 (зеркальная)

- наружные днища пластиковые  белого цвета

- вид изоляции    ламельный мат из негорючей 
каменной ваты

- термоизоляция  не допускает изменение температуры 
жидкости более чем на 2 °С в течение 
24 ч при разности температур между 

жидкостью и окружающей средой 
(30±2) °С

Технические характеристики:
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Каждая секция ППЦИ-
15 оборудована горло-
виной DN490 c откидной 
термоизолированной крыш-
кой с дыхательным клапаном 
DN50, экологическим коробом 
для сбора проливов с откидной 
крышкой, сливным устройством 
с ручным управлением слева ци-
стерны. Сливной трубопровод све-
ден в один коллектор DN80 c затво-
ром дисковым на конце и штуцером 
резьбовым DN50 и выведен в отсек об-
служивания сзади. Запорная арматура, 
донные клапана из нержавеющей стали. 
Площадка обслуживания с противоскользя-
щим просечным настилом со складывающи-
мися поручнями из нержавеющей стали навер-
ху цистерны. Лестница для доступа на площадку 
обслуживания сзади с левой стороны. Тележка на 
пневматической подвеске с подъёмной осью (оси 
BPW), пластиковыми крыльями, алюминиевой боко-
вой защитой, ЗЗУ. В комплекте два пластиковых про-
тивооткатных упора.

Возможно исполнение цистерны с системой промыв-
ки каждой секции, сведенной в один коллектор, располо-
женный вдоль горловин. Узел подключения состоит из шту-
цера DN50 c крышкой и выведен в отсек обслуживания.
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Полуприцеп-цистерна ППЦИ-28 для перевозки пищевых жидкостей плотностью не более 
1030кг/м3.  

 Полуприцеп-цистерна  ППЦИ-28

www.gmz.by

- Базовое шасси Подкатная тележка трехосная, 
односкатная 

- Количество осей / колёс                              3/6 + 1 запасное

- Высота ССУ, мм 1150

- Полная масса, кг, не более                            37000

- Распределение полной массы по осям, кг, не более: 
 - на оси тележки      
 - на ССУ 

27000
10 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                         

10600
2550
3650

ЦИСТЕРНА, внутренняя емкость:

- номинальная вместимость, м3  28

- количество секций, шт.  4 (с перегородками)

- вместимость секций, м3   10,8-6-6-5,2

- форма поперечного сечения  круглая

- материал внутреннего котла   сталь  AISI 304

ЦИСТЕРНА, внешняя емкость:   

- материал обшивки    сталь  AISI 304 (зеркальная)

- наружные днища пластиковые  белого цвета

- вид изоляции    ламельный мат из негорючей 
каменной ваты

- термоизоляция  не допускает изменение температуры 
жидкости более чем на 2 °С в течение 
24 ч при разности температур между 

жидкостью и окружающей средой 
(30±2) °С

Технические характеристики:
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Каждая секция ППЦИ-28 оборудована горловиной DN500 c откидной термоизолированной крыш-
кой с дыхательным клапаном DN50, экологическим коробом для сбора проливов с откидной 
крышкой, сливным устройством с ручным управлением слева цистерны. Сливной трубопро-
вод сведен в один коллектор DN80 c затвором дисковым на конце и штуцером резьбовым 
DN80 и выведен в отсек обслуживания сзади. Запорная арматура, донные клапана из не-
ржавеющей стали. Площадка обслуживания с противоскользящим просечным настилом 
со складывающимися поручнями из нержавеющей стали наверху цистерны. Лестница 
для доступа на площадку обслуживания сзади с левой стороны. Тележка на пневмати-
ческой подвеске с подъёмной осью (оси BPW), пластиковыми крыльями и алюминие-
вой боковой защитой, ЗЗУ. В комплекте два пластиковых противооткатных упора.

Возможно исполнение цистерны с системой промывки каждой секции, сведен-
ной в один коллектор, расположенный вдоль горловин. Узел подключения состо-
ит из штуцера DN50 c крышкой и выведен в отсек обслуживания.
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Автотопливозаправщик АПЦЗ-8 предназначен для приема сжиженного природного газа (СПГ) на 
объекте производства, его хранения, транспортирования по дорогам общего пользования и осу-
ществления безнасосной заправки автомобильных топливных криогенных баков. 

Автотопливозаправщик  АПЦЗ-8

- Базовое шасси МАЗ-4381С0-0000540-000Р3

- Экологический уровень Евро-5

- Колесная формула 4х2

- Полная масса, кг, не более 12 500

- Снаряжённая масса, кг, не более 9 600

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось     
- на тележку  

4 500
8 000

ЦИСТЕРНА внутренняя емкость:

- номинальная вместимость, м3 8

- количество секций, шт.  1 (с волнорезами)

- коэффициент заполнения,  не более  0,85

- форма поперечного сечения  круглая

- материал сталь  08Х18Н10Т

- рабочее давление, МПа, не менее 0,8

- рабочая температура, °С минус 162

- период бездренажного хранения, ч, не менее 168

ЦИСТЕРНА внешняя емкость:

- материал сталь 09Г2С

- температурный диапазон эксплуатации, °С от минус 40 до плюс 50

- рабочее давление вакуум

- вид изоляции экранно-вакуумная

Технические характеристики:

www.gmz.by
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АПЦЗ оборудован 
разрывной мембраной 
(устройством защиты внеш-
него сосуда от повышения 
давления), пневмоуправля-
емым аварийным отсечным 
клапаном, испарителем само-
наддува, арматурным шкафом, 
корриолисовым сенсором с элек-
тронным преобразователем для из-
мерения расхода и плотности сжи-
женного природного газа при заправке 
криогенных топливных баков. В комплек-
тацию также входят заземляющее устрой-
ство - 1шт.,  металлорукав заправочный с 
краном заправочным (раздаточным) - 1шт., 

запасное колесо - 1шт.,  огнету-
шитель ОП-6(З) - 2шт., комплект 
неискрообразующего инстру-
мента, упоры противооткатные 
- 2шт; заднее защитное устрой-
ство (ЗЗУ); проблесковый мая-
чок.
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Полуприцеп-цистерна ППЦП-40 предназначен для приема сжиженного природного газа (СПГ) 
на объекте производства, его хранения, транспортирования по дорогам общего пользования. 

 Полуприцеп-цистерна  ППЦП-40
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- Базовое шасси Подкатная тележка трехосная 
МАЗ-900010-030 

- Количество осей / колёс                              3/6 + 1 запасное

- Высота ССУ, мм 1150

- Полная масса, кг, не более                            32 500

- Распределение полной массы по осям, кг, не более: 
 - на оси тележки      
 - на ССУ 

22 500
10 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                       

10600
2550
3650

ЦИСТЕРНА, внутренняя емкость:

- номинальная вместимость, м3  40

- количество секций, шт.  1 (с волнорезами)

- коэффициент заполнения,  не более   10,9

- форма поперечного сечения  круглая

- материал внутреннего котла   сталь  08Х18Н10Т

- рабочее давление, МПа, не менее 0,8

- рабочая температура, °С минус 162

- период бездренажного хранения, ч, не менее 168

ЦИСТЕРНА, внешняя емкость:   

- материал обшивки    сталь 09Г2С

- температурный диапазон эксплуатации, °С  от минус 40 до плюс 50

- рабочее давление    вакуум

- вид изоляции  экранно-вакуумная

Технические характеристики:
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ППЦП оборудован разрывной мембраной (устройством за-
щиты внешнего сосуда от повышения давления), пневмоуправля-
емым аварийным отсечным клапаном, испарителем самонаддува, 
арматурным шкафом. В комплектацию также входят заземляющее 
устройство - 1шт.,  металлорукав заправочный в пенале - 2шт., за-
пасное колесо - 1шт.,  огнетушитель ОП-6(З) - 2шт., комплект неис-
крообразующего инструмента, упоры противооткатные - 2шт; заднее 
защитное устройство (ЗЗУ).

П О Л У П Р И Ц Е П - Ц И С Т Е Р Н А   Д Л Я   С Ж И Ж Е Н Н Ы Х  ГА З О В
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Предназначена для транспортирования и  заполнения стационарных емкостей сжиженными угле-
водородными газами на давление до 1,6 МПа.

Автоцистерна  АЦТ-10

- Базовое шасси МАЗ-5340, МАЗ-5336

- Снаряженная масса, кг 10 800

- Полная масса, кг, не более                                  19 000

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось, кг, не более    
- на заднюю ось, кг, не более  

                             7 500
                           11 500

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                         

8 310
2 550
3 300

- номинальная вместимость, м3 9,3/7,9

- форма поперечного сечения  круглая

- материал 09Г2С

Технические характеристики:

Автоцистерна оборудована донными клапанами, запорной и регулирующей аппаратурой; клапа-
нами предохранительными, манометрами; уровнемером. Может комплектоваться системой техно-
логической с массовым расходомером, предназначенной для коммерческого учета.

А В Т О Ц И С Т Е Р Н А   Д Л Я   С Ж И Ж Е Н Н Ы Х  ГА З О В
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Предназначен для транспортирования и заполнения стационарных емкостей сжиженными углево-
дородными газами на давление до 1,6 МПа.

Полуприцеп-цистерна  ППЦТ-20

- Базовое шасси Цистерна установлена на двухосной тележке с осями 
МАЗ, BPW или SAF. Подвеска пневматическая, тормозная 

система WABCO, EBS, подъёмное устройство,  
шкворень 2’’ и т.д.

- Высота ССУ, мм 1250 (1150)

- Снаряженная масса, кг 9 400

- Полная масса, кг, не более 19 500

- Распределение полной массы, кг, 
не более 
            - на  ССУ    
            - на тележку

8 300
11 200

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                        

8 800
2 500
3 350

- номинальная вместимость, м3 20 

- форма поперечного сечения  круглая

- материал 09Г2С

Технические характеристики:

ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»

Полуприцеп-цистерна обо-
рудован: донными клапанами 
с пневмоприводом, обратным 
клапаном, кранами шаровыми, се-
паратором с фильтром и обратным 
клапаном, массовым расходомером 
Endress LPGMass, насосом Z2000 c 
двиг. 4 кВт, электронной головой TE550, 
электромагнитным клапаном, датчиком 
температуры, дифференциальным кла-
паном, уровнемером Rochester Magnetell, 
функцией указания на дисплее информации 
о плотности для LPGmass, шлангом с заковка-
ми по 10м и т.д.
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Предназначен для транспортирования и заполнения стационарных емкостей сжиженными углево-
дородными газами на давление до 1,6 МПа.

Полуприцеп-цистерна  ППЦТ-36

- Базовое шасси Цистерна установлена на трёхосной тележке с осями 
МАЗ, BPW или SAF. Подвеска пневматическая, тормозная 

система WABCO, EBS, подъёмное устройство,  
шкворень 2’’ и т.д.

- Высота ССУ, мм 1250 (1150)

- Снаряженная масса, кг 9 400

- Полная масса, кг, не более 30 000

- Распределение полной массы, кг, 
не более на  ССУ    
           - на  заднюю тележку

9 000
21 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                          

11 900
2 500
3 350

- номинальная вместимость, м3 36 

- форма поперечного сечения  круглая

- материал 09Г2С

Технические характеристики:

ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»

Полуприцеп-цистерна оборудован: донными клапанами с 
пневмоприводом, обратным клапаном, кранами шаровыми, 
массовым расходомером Endress LPGMass, насосом Z2000 c двиг. 
4 кВт, электронной головой TE550, датчиком температуры, диффе-
ренциальным клапаном, уровнемером Rochester Magnetell, функци-
ей указания на дисплее информации о плотности для LPGmass, шлан-
гом с заковками по 10м  и т.д.

П О Л У П Р И Ц Е П - Ц И С Т Е Р Н А   Д Л Я   С Ж И Ж Е Н Н Ы Х  ГА З О В
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Предназначена для транспортировки пищевых жидкостей (воды и др.)  
- слив гравитационный из двух секций в общий трубопровод;
- слив через насос СВН-80А.

Автоцистерна изотермическая  АЦИП-6

- Базовое шасси МАЗ-5434 (4х4)

- Номинальная вместимость, м3 6 /2

- Материал цистерны/форма сечения Нержавеющая сталь,
обшивка Ст3 под ЛКП/ овал.

Межстенное пространство заполнено пенополи-
уретановой композицией толщиной 50мм

- Полная масса, кг, не более 16 000

- Снаряжённая масса, кг, не более 8 870

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на  переднюю ось    
- на заднюю ось

7 000
9 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота

7 100 
2 500
3 215

Технические характеристики:

Емкости для автоцистерн двустенные, изотермические, внутренняя из нержа-
веющей пищевой стали 2мм, наружная стенка Ст3 толщиной 1,5 мм. Емкость со-
стоит из 2 секций. Все секции снабжены сливными устройствами, конструкция ко-
торых исключает нахождение жидкости в сливных трубопроводах во время движения 
автоцистерны, следовательно, и замерзания в зимнее время.

Слив из каждой секции – раздельный 
 Насос СВН-80А:
-  напор – 26 м;
- глубина всасывания – 6 м;
- производительность – 600 л/мин;
- привод насоса – от КОМ через карданный вал.

ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»
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Автоцистерна АТИ-11 предназначена для перевозки технологических жидкостей 
(буровых растворов) плотностью не более 1,6 кг/см3.
 

- Базовое шасси МАЗ-6317F9-(F5) (Евро-5)

- Полная масса, кг, не более                                   33150

- Масса снаряженного автомобиля, кг 15500

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось     
- на тележку  

                             7150
                            26000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                          

9700
2550
3400

- Номинальная вместимость, м3 11
- Масса перевозимого груза, кг 17600

- Количество секций, шт   дносекционная (с волнорезом)

- Форма поперечного сечения  овальная

- Диаметр сливных трубопроводов, мм 75

- Диаметр внутренний горловины, мм 490

- Условия хранения открытые площадки

- Материал сталь  AISI 321

Технические характеристики:
Цистерна АТИ-11 оборудована 2-мя горловинами 

DN500 c откидной крышкой с дыхательным клапаном 
DN50. Сливной трубопровод выведен сзади цистерны, 

с отводом на правую сторону для соединения с насо-
сным блоком посредством гибкого рукава. В перед-

ней нижней части выведен патрубок с шаровым кра-
ном Ду80 и подсоединенным рукавом КЩ75 для 

соединения с насосным блоком. Материал опор 
– нержавеющая сталь.  Площадка обслужива-

ния сверху цистерны с антискользящим на-
стилом и подъемными перилами. Лестница 

для подъема расположена сзади цистерны 
слева.     

Цистерна АТИ-11 оборудована 2-мя горловинами 
DN500 c откидной крышкой с дыхательным клапаном 

DN50. Сливной трубопровод выведен сзади цистерны, 
с отводом на правую сторону для соединения с насо-

сным блоком посредством гибкого рукава. В перед-
ней нижней части выведен патрубок с шаровым кра-

Н Е С Т А Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

Автоцистерна АТИ-11
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Предназначена для перевозки технологических жидкостей.

Автоцистерна  АЦИП-14

- Базовое шасси МАЗ 6317 (6Х6)

- Снаряженная масса, кг 16 250

- Полная масса, кг, не более 33 150

- Распределение полной массы, кг, не более 
- на переднюю ось
- на среднюю ось    
- на  заднюю тележку

7 150
13 000
13 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                          

9 690
2 500
3 500

- Номинальная вместимость, м3 14 / 1 секция  

- Материал цистерны/форма сечения  Внутренний котёл - нержавеющая сталь, снару-
жи - углеродистая. Межстенное пространство 
заполнено пенополиуретановой композицией 

толщиной 50 мм / овальная

Технические характеристики:

www.gmz.by
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Предназначена для перевозки питьевой воды и др. пищевых жидкостей.

Автоцистерна  АЦИП-14

- Базовое шасси МАЗ 6312 (6х4)

- Снаряженная масса, кг 16 250

- Полная масса, кг, не более 33 150

- Распределение полной массы, кг, не более 
- на переднюю ось
- на среднюю ось    
- на  заднюю тележку

7 150
13 000
13 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                         

9 690
2 500
3 500

- Номинальная вместимость, м3 14  

- Материал цистерны/форма сечения  Внутренний котёл и наружная обшивка – 
нержавеющая сталь. Межстенное пространство 

заполнено пенополиуретановой композицией 
толщиной 50мм / овал

Технические характеристики:

Емкость автоцистерны 
двустенная, изотерми-
ческая, из нержавею-
щей стали. Автоцистерна 
снабжена насосом, изо-
термическим люком, си-
стемой слива с донным 
клапаном, который ис-
ключает нахождение жид-
кости в сливном трубо-
проводе, следовательно, 
и замерзания в зимнее 
время, площадкой об-
служивания с перилами и 
лестницей и т.д.

толщиной 50мм / овал
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Н Е С Т А Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

Емкость автоцистерны двустенная, изотермическая, внутренняя - из нержавеющей стали, наруж-
ная - углеродистая. Автоцистерна снабжена донным клапаном, который исключает нахождение 
жидкости в сливном трубопроводе, следовательно, и замерзания в зимнее время, насосом, 
площадкой обслуживания с перилами и лестницей и т.д.
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Предназначена для транспортировки тяжёлых и буровых растворов  плотностью до 1,35 г/см3.

Автоцистерна  АЦ-10

- Базовое шасси МАЗ 5516 (6Х4)

- Номинальная вместимость, м3 10 / 1 секция

- Снаряженная масса, кг 12 500

- Полная масса, кг, не более 24 500

- Распределение полной массы, кг, не более 
- на переднюю ось
- на среднюю ось    
- на  заднюю тележку

6 500
9 000
9 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                          

7 190
2 500
3 200

- Материал цистерны/форма сечения  Нержавеющая сталь/овал

Технические характеристики:

Автоцистерна снабжена донным клапаном, насосным блоком (пр-во Нальчик), площадкой обслужи-
вания, перилами, лестницей и т.д.

www.gmz.by
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Предназначена для транспортировки  рабочих жидкостей с температурой 
до +98 °С  плотностью от 0,85-1,35 г/см3

Автоцистерна  АЦ-12

- Базовое шасси МАЗ 6317 (6Х6), МАЗ-6312 (6х4)

- Снаряженная масса, кг 12 500

- Полная масса, кг, не более 24 500

- Распределение полной массы, кг, не более 
- на переднюю ось
- на среднюю ось    
- на  заднюю тележку

6 500
9 000
9 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                          

9 690
2 500 
3 500

- Номинальная вместимость, м3 12 / 2 секции  

- Материал цистерны/форма сечения  Внутренняя и наружная стенки - нержавеющая 
сталь. Межстенное пространство заполнено 

пенополиуретановой композицией толщиной 
50мм.  Автоцистерна эллиптической формы

Технические характеристики:

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ РАБОТ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Емкость двухсекционная двустенная, изотер-
мическая, внутренняя и наружная стенки из 
нержавеющей стали. Автоцистерна снаб-
жена:  термометром, донными клапа-
нами, которые исключают нахождение 
жидкости в сливном трубопроводе, 
следовательно, и замерзания в зим-
нее время,  насосным агрегатом 
Х65-50-160 К , площадкой обслу-
живания с поручнями и лестни-
цей и т.д.
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Емкость двухсекционная двустенная, изотер-
мическая, внутренняя и наружная стенки из 
нержавеющей стали. Автоцистерна снаб-
жена:  термометром, донными клапа-
нами, которые исключают нахождение 
жидкости в сливном трубопроводе, 
следовательно, и замерзания в зим-
нее время,  насосным агрегатом 
Х65-50-160 К , площадкой обслу-
живания с поручнями и лестни-
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Предназначена для транспортировки питьевой воды и др. жидкостей;
- слива жидкости с помощью собственного насоса, самосливом в ёмкость, расположенную ниже; 
- полива дорог через передние форсунки и орошения дорог через гребенку сзади автоцистерны.

Автоцистерна изотермическая АЦ-15

- Базовое шасси МЗКТ–692371 (8х4), МАЗ-6516 (8х4)

- Снаряженная масса, кг 16 500

- Полная масса, кг, не более 41 000

- Распределение  полной массы, кг, не более:
            - на 1 ось
            - на 2 ось
            - на 3 ось
            - на 4 ось  

7 500
7 500

13 000
13 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                        

9 690
2 500
3 500

- Номинальная вместимость, м3 20 / 1 секция 

- Форма поперечного сечения  овальная

- Материал Внутренний котёл и наружная обшивка - нержа-
веющая сталь. Межстенное пространство за-
полнено пенополиуретановой композицией.

Технические характеристики:

www.gmz.by
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Емкость автоцистерны двустенная, 
изотермическая, из нержавеющей 
стали. Автоцистерна оборудована: 
насосом АНЦ-55 (55,2м3/час, но-
минальный напор 97м) с приво-
дом от КОМ через карданную 
передачу, изотермическим 
люком, подъёмной лестницей 
и площадкой обслуживания, 
системой слива и поливоо-
рошения.

Емкость автоцистерны двустенная, 
изотермическая, из нержавеющей 
стали. Автоцистерна оборудована: 

/час, но-
минальный напор 97м) с приво-
дом от КОМ через карданную 

Предназначена в производстве для транспортировки технологических жидкостей, 
солевых растворов и примесей агрессивных жидкостей плотностью до 1300 кг/м3

 самосливом в ёмкость, расположенную ниже. 

Автоцистерна АЦ-15

- Базовое шасси МЗКТ–692371 (8х4), МАЗ-6516 (8х4)

- Снаряженная масса, кг 16 500

- Полная масса, кг, не более 41 000

- Распределение  полной массы, кг, не более:
           - на 1 ось
           - на 2 ось
           - на 3 ось
           - на 4 ось  

7 500
7 500

13 000
13 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                          

9 230
2 500
3 620

- Номинальная вместимость, м3 15 / 1 секция 

- Форма поперечного сечения  овальная

- Материал нержавеющая сталь

Технические характеристики:

Емкость автоцистерны из нержавеющей стали оборудова-
на: люком, площадкой обслуживания с подъёмными поруч-
нями, системой слива с запорной арматурой.

ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»

Емкость автоцистерны из нержавеющей стали оборудова-
на: люком, площадкой обслуживания с подъёмными поруч-
нями, системой слива с запорной арматурой.
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Автоцистерна вакуумная АЦВ-5

- Базовое шасси  МАЗ-4571Р2

- Колесная формула 4х2

- Полная масса, кг, не более                                  10100

- Снаряжённая масса, кг, не более 5900

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                          

6600
2550
2890

ЦИСТЕРНА

Внутренняя емкость:

- номинальная вместимость, м3 4.2

- Диаметр люка технологического, мм 400

- количество секций, шт.   1

- форма поперечного сечения круглое

- материал Ст3сп4

- Покраска наружная поверхность
цвет – оранжевый

- Давление в цистерне, МПа, не более
избыточное (при сливе)
вакуум (при заполнении)

0.25
0.04

- Марка компрессора ВР8/2.5

- Глубина всасывания, не более, м 5
- Объем бачка для промывки рукава, л 20

Технические характеристики:
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Автоцистерна вакуумная 
АЦВ-5 (далее – автоцистер-
на) предназначена для ме-
ханизированного заполнения, 
транспортирования и выгрузки 
жидких отходов, не содержащих 
горючих и взрывоопасных веществ.

Автоцистерна вакуумная АЦВ-5 
состоит из шасси МАЗ-4571Р2 и ком-
плекта технологического оборудова-
ния.

Вид климатического исполнения авто-
цистерны вакуумной АЦВ-5 – У1 по ГОСТ 
15150.

ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»
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Автоцистерна вакуумная АЦВН-13 предназначена для сбора, транспортировки, кратковременного 
хранения нефтепродуктов (нефть, масла, бензины, дизельное топливо), 3-го класса опасности и для 
эксплуатации по дорогам общего пользования.

Автоцистерна вакуумная АЦВН-13

- Базовое шасси МАЗ-6317F5(F9)-570-001

- Колесная формула 6х6

- Полная масса, кг, не более 31000

- Снаряжённая масса, кг, не более 16000

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на переднюю ось     
- на тележку  

7150
23850

ЦИСТЕРНА

- номинальная вместимость, м3 13

- количество секций, шт.  1

- форма поперечного сечения  круглая

- Исполнение днища заднее открывающееся днище

- материал AISI 304, S=5 мм.

- покраска наружная поверхность - ЛКМ,
цвет - оранжевый

Технические характеристики:
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Оборудование 
цистерны: 
- горловина DN500 с дат-
чиком уровня, предохрани-
тельными клапанами и запор-
ным клапаном;
- горловина DN300 с откидываю-
щейся крышкой;
- два смотровых окошка на заднем 
днище;
- запорное устройство DN100 (задвиж-
ка шиберная) под БРС CAMLOCK 4“ на 
заднем днище;
- уровнемер поплавкового типа с цифер-
блатом на боковой стороне;
- экологический короб вокруг горловин;
- площадка обслуживания и лесенка;
- гидроцилиндр подъема емкости;
- два гидроцилиндра открывания днища.

Вакуумное оборудование 
автоцистерны:
- насос Jurop PNR-124D;
- первый запорный клапан в горловине DN500 в виде 
н/ж шара d=150 мм;
- второй запорный клапан в ресивере в виде н/ж шара 
d=150 мм;
- клапан ограничения вакуума (-0,8 кг/см2);
- клапан ограничения избыточного давления (0,4 кг/см2);
- моновакуумметр;
- датчик предельного заполнения в 
горловине DN500;
- фильтр на линии всасывания;
- глушитель — сепаратор масла;
- рукав заборный 5 м.п. DN100 БРС 
CAMLOCK 4“ - 3 шт.;
- рукав заборный 5 м.п. DN100 БРС 
CAMLOCK 4“ с сеткой защитной на 
одной стороне - 1 шт.;

Доплнительная 
комплектация 
автоцистерны:
- огнетушитель ОП-6(З) в контейнере пла-
стиковом - 2 шт.;
- огнетушитель ОП-2(3) в кабине;
- ящик для песка;
- аптечка специальная;
- оранжевый маячок;
- лопата;
- кошма;
- ловошка дренажная;
- оранжевый жилет;
- знак опасности 2 шт.;
- фонарь сигнальный с авто-
номным питанием 2 шт.;
- комплект неискрообра-
зующего инструмента;
- барабан заземления.

- уровнемер поплавкового типа с цифер-

- клапан ограничения избыточного давления (0,4 кг/см );

- огнетушитель ОП-6(З) в контейнере пла-

- огнетушитель ОП-2(3) в кабине;

- фонарь сигнальный с авто-
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Автоцистерна на шасси МАN TGS 41.400 8х8ВВ.

Автоцистерна АТ-20

- Базовое шасси MAN TGS 41.400 8x8BB

- Колесная формула 8х8

- Полная масса, кг, не более 44000

- Снаряжённая масса, кг, не более 16200

- Распределение  полной массы, кг, не более:
- на 1 ось
- на 2 ось
- на 3 ось      
- на 3 ось  

9000
9000

13000
13000

- Габаритные размеры, мм не более
- длина
- ширина
- высота

9600
2550
3500

ЦИСТЕРНА

- номинальная вместимость, не менее, м3 20

- количество секций, шт.  2

- форма поперечного сечения  эллиптическая

- материал нержавеющая сталь

Технические характеристики:
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Оборудование 
цистерны:
-  4 горловины с крышками;
-  дыхательные клапана 
 (на крышках горловин);
- насосный блок 250.02.1.00А 
 (Нальчикский МЗ) 
 через карданный вал;
- насос оборудован соединениями 
 быстроразъёмными 
 для соединения;
- сливные трубопроводы Ду80 справа 
 и сзади автоцистерны с кранами 
 шаровыми и соединениями 
 быстроразъёмными;
- площадка обслуживания сверху цистерны 
 со складывающимися поручнями;
- лестница слева для подъема на площадку;
- два напорно-всасывающих рукава Ду50, Ду 80
  длиной по 10 м, размещенные на крючках 
 вдоль цистерны;
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Предназначен для бестарной перевозки цемента и других сыпучих, порошкообразных и пылевидных 
материалов  с насыпной плотностью в аэрированном состоянии не более 1150 кг/м3.

Полуприцеп-цистерна  ЦТ-16

- Базовое шасси тележка двухосная

- Высота подачи, м, не менее 15

- Снаряженная масса, кг 8 500

- Полная масса, кг, не более 24 500

Распределение полной массы, кг, не более
           - на седельно-сцепное устройство
           - на оси

8 500 
16 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                          

8 000
2 550
3 750

- Номинальная вместимость, кг 16 000  

- Материал цистерны  Ст3сп4, нержавеющая сталь

- Форма сечения круглая

- Транспортная база  тележка двухосная САТ-126

- Геометрический объем полуприцепа-цистерны, м3 14,26

- Полезная вместимость, полуприцепа-цистерны, м3 12

- Давление, МПа, не более 
         - рабочее 
         - вакуум 
         - пробное 

0,16
0,04
0,25

- Диаметр трубопроводов, мм (загрузки, разгрузки)  100

- Рукава (загрузочный, разгрузочный)
         - количество  
         - длина, м 
         - диаметр внутренний, мм 

2
4

100

- Компрессор ВР 8/2,5

- Производительность пневморазгрузки, 
м3/мин (не более 45) 0,88

- Приведенная дальность подачи, м, не менее  32

Технические характеристики:

ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»
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Предназначен для транспортирования жидких кормовых смесей для зверохозяйств, плотностью не 
более 1200  кг/м3.

Полуприцеп-цистерна  ППЦК-20

- Базовое шасси Цистерна установлена на полуприцеп
МАЗ-991901

- Высота ССУ, мм 1250

- Снаряженная масса, кг 11 200

- Полная масса, кг, не более 36 000

Распределение полной массы, кг, не более
     - на ССУ
     - на тележку

12 000 
24 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                          

9 500
2 550
3 500

- Номинальная вместимость, м3 14 / 3 секции / 20  

- Материал цистерны  н/ж сталь AISI304 

- Форма сечения овал

- Теплоизоляция Пенополиуретановая композиция

Технические характеристики:

Цистерна оборудована:
- волнорезами, внизу цистерны – шнек для подачи 
смеси в рукав либо при перемене направления вра-
щения для перемешивания смеси;
- двумя горловинами, закрывающимися крышками 
изотермическими, в задней горловине лестница 
для доступа внутрь, в передней горловине уста-
новлена труба-опуск;
- технологическим отсеком в задней части 
полуприцепа-цистерны с насосом и элект-
родвигателем с частотным управлением 
для выгрузки смеси и электродвигателем 
для вращения шнека;
- предохранительными клапанами на 
крышках горловин;
- лестницами для доступа к горлови-
нам;
- рукавом Ду3’’ с клапаном обрат-
ным.
Условный проход сливных тру-
бопроводов, DN - 80 (3’’)

ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»

- двумя горловинами, закрывающимися крышками 
изотермическими, в задней горловине лестница 
для доступа внутрь, в передней горловине уста-

- технологическим отсеком в задней части 
полуприцепа-цистерны с насосом и элект-
родвигателем с частотным управлением 
для выгрузки смеси и электродвигателем 
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Предназначен  для перевозки битума нефтяного, слива самотёком из своей цистерны  в ёмкость, 
расположенную ниже уровня цистерны.

Полуприцеп-цистерна  ППЦБ-20

- Базовое шасси Цистерна установлена на полуприцеп МАЗ-991900 

- Высота ССУ, мм 1250

- Снаряженная масса, кг 8 200

- Полная масса, кг, не более 31 000

Распределение полной массы, кг, не более
     - на ССУ
     - на тележку

9 000 
22 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                         

12 260
2 500
3 360

- Номинальная вместимость, м3 20  

- Материал цистерны  09Г2С 

- Форма сечения овал

Технические характеристики:

Цистерна оборудована:
-сливным трубопроводом Ду 100 мм с краном шаро-
вым и штуцером с заглушкой;
-двумя горловинами диаметром 500 мм;
-крышками горловин, имеющими дыхательный патру-
бок (на одной крышке) и люк для налива и контроля 
уровня налива (на другой крышке);
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-крышками горловин, имеющими дыхательный патру-
бок (на одной крышке) и люк для налива и контроля 
уровня налива (на другой крышке);

-внутри цистерны – поперечными волнорезами;
-лестницей и площадкой обслуживания с поручнями.
Предусмотрен уклон цистерны назад для слива битума. 
В базовую комплектацию входят: 2 пенала пластико-
вых, 2 сливных рукава с быстроразъёмным соедине-
нием, ящик для огнетушителя, ящик для песка, устрой-
ство заземления и т.д.

ОАО  «ГРОДНЕНСКИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»

Для перевозки технологической емкости по бездорожью, приёма, отбора и стационар-
ного хранения рабочих жидкостей (буровых растворов, нефтекислотных эмульсий, гелей 
на основе воды, рассолов, водопесчаных смесей) при капитальном ремонте скважин;
Установка прицепа с емкостью на объекте осуществляется с разгрузкой на домкраты.

Полуприцеп специальный  ПС-15

- Базовое шасси Прицеп – трехосный под тягово-сцепное 
устройство по ГОСТ 2349-75 (МАЗ, УРАЛ, КАМАЗ 

- Снаряженная масса, кг 15 000

- Полная масса, кг, не более 75 000

- Габаритные размеры, мм, не более
           - длина
           - ширина
           - высота                                                                                          

10 800
2 500
3 950

- Номинальная вместимость, м3 40  

- Материал цистерны/ Форма сечения  сталь Ст3сп  /  «чемоданная» 

Технические характеристики:

Емкость оборудована:
в верхней передней части горловиной диаметром 
500 мм с крышкой-клапаном дыхательным с огне-
преградителем;
в нижней части с двух боковых сторон герметич-
ными корабельными люками;
в горловине штоковым уровнемером, на за-
днем днище стреловым уровнемером;
площадкой с настилом. Лестница тоннель-
ного типа со складным ограждением для 
подъема на площадку, линией смешива-
ния, линией наливной, линией выкид-
ной, в задней части емкости отстойник 
с двумя линиями слива с кранами 
шаровыми Dу150 мм, фильтрами 
щелевыми;
комплектуется домкратами вин-
товыми с двух сторон прицепа;
тремя напорными рукавами 
Ду 50 мм, Рраб=4 МПа дли-
ной 6 м.

Н Е С Т А Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е
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Резервуар ППЦЖУ-10,0-1,8 предназначен для транспортирования, накопления, хранения  и выда-
чи низкотемпературной жидкой двуокиси углерода по ГОСТ 8050-85.

Полуприцеп-цистерна ППЦЖУ-10,0-1,8

www.gmz.by

- Базовое шасси МАЗ-938020 

- Колесная формула                              одноосный

- Полная масса, кг, не более                            19000

- Снаряженная масса, кг, не более 8600

- Распределение полной массы по осям, кг, не более: 
 - на ССУ       
 - на тележку 

9000
10000

ЦИСТЕРНА

- номинальная вместимость, м3 10

- количество секций, шт.  1

- Максимальное рабочее давление, МПа, не более 1,8

- Расчетное давление, МПа, не более   2,34

- Пробное давление, МПа, не более   2,34

- Рабочая температура стенки, °С    от 0 до минус 56

- Масса жидкой двуокиси углерода, кг, не более  9100

- Масса резервуара, кг, не более    6000

- Диаметр трубопроводов внутренний, мм  32

- Коэффициент заполнения, не более   0,85

- Материал внутреннего сосуда 09Г2С

- Покраска наружная поверхность - ЛКМ 
цвет – белый

Технические характеристики:
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- Покраска наружная поверхность - ЛКМ 
цвет – белый
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